DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR JADAR/PLYTY VALEOQO LUX/6/2021/GR

1. Niepowtarzalny kod indentytikacyjny typu wyrobu:

JADAR/PLYTY VALEO LUX/6/2018/GR

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pokrycia nawierzchni zewngtrznych i wewngtrznych i elementy pokrycia dachowego dla ruchu

pieszego.

3. Producent:

JADAR Sp. 7 0.0., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalo$ci whasciwosci uzytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006.

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

 Zasadnicze charakterysty'ki

Zharmonizowana |
specyfikacja techniczna

Wiasciwosci uzytkowe

Emisja azbestu
Wytrzymatos¢ na zginanie

- O_dpor_noéé na poslizg/ poélizgnie;cié

Brak zawartosci azbestu

Klasa 2 (Towr>4,0 MPa)
Zadowalajaca

Wspdlczynnik przewodnosci ciepinegj

Trwatosé

Reakcja na ogien

~ Odpornos¢ na dzialanie ognia zewnetrznego |

1,42 (W/mK)
Uznaje sie za zadowalajace |
Odpornos¢ na warunki |
atmosferyczne:
-nasigkliwosé: wartosé < 6%
-odporno$é na
zamrazanie/rozmrazanie z
udzialem soli odladzajacych:
ubytek masy po badaniu
warto$¢ srednia < 1,0kg/m?
przy czym zaden pojedynczy
~ wynik > [.5kg/m?
Klasa Al

i
| EN 1339:2003
| EN 1339:2003/AC:2006

Wiasciwoscei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wilasciwosei uzytkowych. Niniejsza deklaracja whasciwosei
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
okreslonego powyzej.

wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta

./-

W imieniu producenta podpié'aﬁ( -a):

Pigtr Che¢
V:Gk PREZEY

——

D

dnia 28.12.2021r.



