DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR JADAR/SCIANA OPOROWA/2/2021/GR

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/SCIANA OPOROWA/4/2018/GR

Sciany oporowe typu L120

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Betonowe $ciany oporowe do zatrzymania naturalnego gruntu, nasypow ziemnych
oraz réznego rodzaju materialéw sypkich jak piasek zwir itp.

3. Producent:

JADAR Sp. z 0.0., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.

4. System(-y) oceny i werytikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 15258:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane: ZAKLAD CERTYFIKACII ,,CERTBUD”
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310.

6. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Odpornos¢ mechaniczna

Szczegoty R

Trwaltos¢

Zasadnicze charakterysty_ki' ' ‘ Wiasciwosei uzytkowe

Wylrzymalo$é na sciskanic betonu mu_ __T___ fu= 37 N/mm?* C30/37

Wytrzymatos¢ stali na rozcigganie

Zharmonizowana

Bez zbrojenia

Granica plastycznosci stali

Bez zbrojenia

DL 50 em (+10mm, -5mm) |
Szer. 50 cm (+10mm, -5min)

Wys. 120 cm (+10mm, -5mm) !
Gr. 10 em (+10mm, -5mm)

Element nie zbrojony

Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Wedltug dokumentacji
- technicznej
Wedhug dokumentacji
technicznej
~ p=30/100

EN 15258:2008

specyfikacja techniczna

Wiasciwoscei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzemem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta

okreslonego po;wfq

\

W imieniu prodﬁ?&ma podplsal( a):
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