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WJADAR‘ DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
16 NR JADAR/BELKI TERIVA/2018/R

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/BELKI TERIVA/2018/R
Belki stropowe kratownicowe TERIVA 4.0/1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element stropowy stalowo-betonowy przeznaczony do wykonywania stropéw
gestozebrowych TERIVA.

3. Producent:
JADAR Sp. z 0.0., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.
Zaklad produkeyjny: JADAR Sp. z 0.0. ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 15037-1:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane: ZAKLAD CERTYFIKACJI ,,CERTBUD”
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310, przeprowadzil wstgpng inspekcje zakladu
produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji oraz prowadzi nadzor, oceng i ewaluacje

zakladowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydal CERTYFIKAT ZKP
WE 2310-CPR-Z220



6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Strona 2

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wytrzymaloéé na éciskanie
(betonu)

f4= 30N/mm’ (C 25/30) minimalna
wytrzymatosc betonu w fazie transportu

20 N/mm’
Wytrzymalo$é na rozcigganie i R.= 550N/mm*
granica plastycznosci (stali) By~ 550N/mm’

Noénoéé obliczeniowa

Beton i stal jak wyzej

Odpornoé¢ ogniowa

REI 60 przy otynkowaniu dolnej
powierzchni stropu tynkiem cem.-wap.
grubodei 1,5 cm

Izolacyjnosé akustyczna od
diwigkdw powietrznych i
uderzeniowych

NFD

Szezegoly konstrukeyjne

Wlasciwosci geometryczne:
-dlugosé belki D=1500-6800mm(+25mm)
-wysokos¢ belki W =177mm(-8/+10mm)
-szerokosc stopki belki 5=120mm(+5mm)
-wysokos¢ stopki belki W =40mm(=5mm)

Usytuowanie zbrojenia w przekroju
porzecznym D=15mm(+5mm)
Charakterystyki powierzchni:

-pow. boczne i spodnia — od formy (gladka)

-pow. gorna chropowata
Dokumentacja Techniczna: ,,Projekt
techniczny Strop gestozebrowy 4.0/1 Biuro
Projektow Inwestyeyjnyeh . AG-CEL" s.c.

Trwalosé

Klasa ekspozycji X0

EN 15037-1:2008

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):
S3ua

lotr Chec
V-CE PREZES

w Radom dnia 08.10.2018r.



