ggJADAn° DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
O BTO NR JADAR/BELKI TERIVA/1/2013/1

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/BELKI TERIVA/1/2013/1
Belki stropowe kratownicowe TERIVA 4.0
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4;
Patrz etykieta wyrobu: rrrr.mm.dd (rmrr.mm.dd oznacza date produkcji)

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z majacy zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:
Wyréb stalowo-betonowy przeznaczony do wykonywania stropow gestozebrowych TERIVA

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 3:
Przedsigbiorstwo JADAR Sp. z 0.0. ul. Zétkiewskiego 131/133, 26-610 Radom.
Zaklad produkcyjny: JADAR Sp. z 0.0. ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego
peinomocnictwo obejmuje zadania okreglone w art. 12 ust. 2: Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zatgczniku V: System 2+

7.W przypadku deklaracji wla§ciwosei uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego objetego normg
zharmonizowang: ZAKEAD CERTYFIKACJI ,,CERTBUD” przeprowadzit wstepna inspekcje zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi nadzor, oceng i ewaluacj¢ zaktadowej kontroli
produkeji w systemie 2+ i wydal CERTYFIKAT ZKP WE NR 2310-CPD-Z220

8. Wyrob budowlany objety Europejska Ocena Techniczna (EOT): Nie dotyczy

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
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10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w unktach 1 i 2 sg zgodne z deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi w pkt. 9. Nimniejsza deklaracja wiasciwosci uzytko
wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialno$é producenta okreslonego w pkt. 4.
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