QOJADAR DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
""’“%m NR JADAR/SCIANA OPOROWA/1/2013/1

1 Nlepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/SCIANA OPOROWA/1/2013/1

Scnany oporowe typu Li T
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Patrz etykieta wyrobu: rrrr.mm.dd (rrrr.mm.dd oznacza date produkcji)

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie

z majacag zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna;

Wyréb zelbetonowy przeznaczony do wykonywania $§cian maskujgcych, wiatrochronéw, muréw
oporowych oraz umacniania zboczy i skarp usytuowanych przy autostradach, drogach, ulicach,
parkingach, torowiskach kolejowych oraz przyczétkach wiaduktow mostow.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Przedsigbiorstwo JADAR Sp. z 0.0. ul. Zétkiewskiego 131/133, 26-610 Radom.

Zakiad produkcyjny: JADAR Sp. z 0.0. ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom

3. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego
penomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2: Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statodci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zatgczniku V: System 2+

7.W przypadku deklaracji wiasciwo$ci uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowang: ZAKEAD CERTYFIKACJI ,CERTBUD” przeprowadzil wstepng inspekcje zaktadu
produkeyjnego i zakiadowej kontroli produkcji oraz prowadzi nadzor, oceng i ewaluacje zakladowej kontroli

produkcji w systemie 2+ i wydat CERTYFIKAT ZKP WE NR 2310-CPF-Z.223
£pR

8. Wyr6b budowlany objety Europejska Oceng Techniczng (EOT): Nie dotyczy

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie betonu C30/37
Wytrzymatos¢ stali na rozcigganie fu=550N/mm?
Granica plastycznodci stali fx=500N/mm?*
Nosnosé Wedtug ustalen
projektowych
Odpornos¢ ogniowa Wedhug ustalen EN 15258:2009
projektowych
Szczegoty konstrukeyjne (cechy Wedtug ustalen
geometryczne, szczegbly konstrukeyjne) projektowych
Dokumentacja techniczna Tak
Trwalosé Klasa ekspozycji
Przepuszczalno$é pary wodnej Wedlug ustalen
projektowych

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w punktach 1 i 2 sg zgodne z deklarowan
wiasciwosciami uzytkowymi w pkt. 9. Nimniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowye
wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt. 4.
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Instrukcja stosowania (obstugi) i informacje na temat bezpieczestwa

elementow murowych betonowych. Bloczki fundamentowe

.

INSTRUKCJA STOSOWANIA (OBStUGI) WYROBU

1.Rodzaj

Element murowy betonowy zgodny z normg PN-EN 771-3:2011 oraz
deklaracjg wtasciwosci uzytkowych

2.Stosowanie

Wyroby przeznaczone do wykonania $cian przenoszgcych obcigzenia
oraz nieno$nych, scian zewnetrznych, wewnetrznych i $cian piwnic.
Wyroby nalezy zabezpieczy¢ w Scianach i elementach z odstonietg
powierzchnig licowa narazong na zawilgocenie.

3.Murowanie

Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej , murowanie na zaprawie
zwyktej lub zaprawie do cienkich spoin. W przypadku elementéw
wyposazonych w system pidro-wpust mozliwe murowanie bez
wypetniania spoin pionowych

4.0bstuga

Wyroby, po wybudowaniu z nich scian, nie wymagajg zadnej obstugi

5.Przechowywanie/
zabezpieczenie

Wyroby powinny by¢ przechowywane na twardym, rownym podtozu,
zabezpieczone przed zamakaniem i kontaktem z gruntem. Wyroby
paletyzowane i foliowane fabrycznie mozna sktadowaé maksymalnie
w dwdch warstwach. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem folii.

6.Transport

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ruchu drogowym,
stosujagc na czas przewozu zabezpieczenia wyrobow przed
przemieszczaniem sie na pojezdzie i uszkodzeniami.

INFORMACIE O BEZPIECZENSTWIE

1.Identyfikacja
zagrozen

Wyroby nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa pod warunkiem zastosowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz prawidtowe] eksploatacji wybudowanego z
nich obiektu budowlanego

2.Substancje
niehezpieczne

Wyroby nie zawierajg substancji niebezpiecznych w rozumieniu
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 roku, art. 311 33.

3.0dpady

Odpady powstate w wyniku stosowania wyrobu(opakowanie,
uszkodzone lub zniszczone wyroby) nie stanowig zagrozenia dla
uzytkownika, pod warunkiem ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

4.Srodki ochrony

Naleiy stosowac srodki ochrony osobistej zgodnie z wymogami

osobistej przepiséw BHP przy pracach murarskich. W przypadku koniecznosci
ciecia wyrobow, nalezy stosowac maski przeciwpytowe oraz
zachowad szczegdlng ostroznosé i bezwzglednie stosowac sie do
wymogow BHP.
5.Recykling

Materiat pozostaty po rozbiorce budowli nie stwarza zagrozeniadfa
srodowiska. : b a2

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dostepna na stronie www.jadar.pl
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