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oodi \DAR° DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

== NR JADAR/KOSTKA BRUKOWA/8-10/2016/1/RA

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/KOSTKA BRUKOWA/8-10/2016/1/RA

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyréb betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia
dachowe, w tym wykladania nawierzchni wewnatrz i na zewnatrz , np.: placéw,
parkingéw, podjazdéw i ciggéw ruchu pieszego (z wyjatkiem cigzkich maszyn budowlanych,

gérniczych)

3. Producent;

JADAR Sp. z 0.0. ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom.
Zaklad produkcyjny: JADAR RA Sp. z 0.0., ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006.

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Emisja azbestu Brak zawartoéci azbestu
Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy Zgodna (Tchar> 3,60 MPa)
rozhupywaniu
Odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie Zadowalajaca
Wspélczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 (W/mK)
Odporno$¢ na dzialanie ognia zewnetrznego Uznaje si¢ za zadowalajace
Trwatos¢ Odporno$¢ na warunki
atmosferyczne:
-nasigkliwo$é: wartosé EN 1338:2003
érednia < 6% EN 1338:2003/AC:2006
-odpormoé¢ na
zamrazanie/rozmrazanie z
udzialem soli odladzajacych:
ubytek masy po badaniu
wartos¢ érednia < 1,0kg/m?
przy czym zaden pojedynczy
wynik > 1,5kg/m?
-odpornosé na $cieranie:
< 18000mm?*/5000mm?
Reakcja na ogien Klasa Al

Wiasciwosci uzytkowe okreslono powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja whasciwosci
uzytkowych wydana zostanie zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

V-CE PREZES

dnia 28.12.2016r.




