DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR JADAR/PUSTAK TERIVA 3 STANDARD/2/2021

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/PUSTAK TERIVA 3 STANDARD/2/2018

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pustaki do zastosowania w systemach stropow gestozebrowych TERIVA 4.0/1.

3. Producent:
JADAR Sp. z 0.0. ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosel uzytkowych:
System 2+

5.Norma zharmonizowana: EN 15037-2:2009+A1:2011
Jednostka lub jednostki notyfikowane: ZAKLAD CERTYFIKACJI ,,CERTBUD”
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310.
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6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

‘Zasadnicze charakter_ystyii Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Nosnosé Klasa R]
Minimalna wytrzymato$¢
charakterystyczna dla
skoncentrowanych obcigzen:
B _ LSKN
Odporno$é na ogien REIL 60 przy otynkowaniu
dolnej powierzchni tynkiem
cem.-wap. grubodci 1,5 cm

)
|
|

Izolacyjnos'é: akliét_y_czna od diWie;kéw NPD
powietrznych i uderzeniowych ) EN 15037-2:2009+A1:2011 |
Opor cieplny Dla stropu Teriva 4,0/1 bez '

warstw wykonczeniowych
opor cieplny wynosi

_ _ 0.37m™*K/W

Skurcz betonu lekkiego spowodowany

wysychaniem < 0,40 mm/m

Wiasciwosci geometryczne:
Szerokosé (520mm)

Diugosé (240mm)

Wysokosé (210mm)

Szczegodly konstrukeyjne Szeroko$¢ pidra (25mm)

Glebokos¢ pidra (42mm)

Grubosc¢ scianki (22mm)

Grubosc oparcia (63mm)

Klasa N1
Tolerancje produkcyjne:
S KlasaTl
Trwatos¢ - | _ﬁl(klid_ @gpozyf.]l X0
_ Gestos¢ brutto w stanie suchym | 1300 kg/m*=10%
Substancje niebezpieczne | NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwoscei uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzagdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.
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