DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR JADAR/PLYTKA ELEWACYJNA/1/2021/SK

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/PLYTKA ELEWACYJNA/1/2018/SK

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
W Scianach zewnetrznych i wewngtrznych, nieprzenoszacych obcigzen.

3. Producent:
JADAR Sp. z 0.0., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.

4. System(-y) oceny 1 weryfikacji statosci whasciwosei uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 771-3:2011+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
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Wymiary i odchylki wymiaréw:

6. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystykl T Wiasciwosei uzytkowe

Zharmonizowana

Diugos¢ 300 mm
Szerokosé 25 mm
Wysokos¢ 80 mm
Kategoria odchytek Dl
Ksztalt i budowa Element w ksztalcie prostopadtoscianu i budowie |
B _ zwaitej !
Wytrzymalo$é na $ciskanie Wytrzymato$é charakterystyczna >37 N/mm?

prostopadle do powierzchni kladzenia,
Kategoria Il

Stabilno$é wymiarow:
rozszerzalnos$¢ pod wplywem

wilgoci . . < 0,30 mm/m
Wytrzymatosé spomy
-wytrzymato$¢ na $cinanie spoiny 0,15N/mm? wartos¢ ustalona zgodnie z
PN-EN 998-2:2016-12
-wytrzymato$¢ na zginanie spoiny NPD
| Absorpcja wody _ <25 g/(m?xs®)
Przepuszczalnosci pary wodnej
wspolczynnik dyfuzji pary wodnej | u=5/15

Izolacyjnosé od bezposrednich

dzwickéw powietrznych:
-gestosc brutto w stanie suchym 2100 [kg/m*] = 10%
-ksztatt i budowa jak wyzej
-wymiary i odchytki wymiaréw Jjak wyzej
Trwalo$é w funkcji odpornosci na F25 (ubytek masy nie przekracza 5 %)
zamrazanie-odmrazanie
Op6r cieplny Mo,dry,unie= 1,30 W/mK
—ekwiwalentny wspétczynnik okreslono wedlug modelu S1
przewodzenia ciepla _ warto$¢ ustalona zgodnie z PN-EN 17452012 |
Substancje niebezpieczne | NPD

Reakcja na ogien Euroklasa Al

—

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.
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specyfikacja techniczna |

EN 771-3:2011+A1:2015

|



