DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR JADAR/PELYTY ORGANIKA/URBANO LUX/6/2021/SK

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/PLYTY ORGANIKA/URBANO LUX/6/2018/SK

2.Zamierzonc zastosowanie lub zastosowania:

Pokryeia nawierzchni zewne¢trznych i wewngtrznyceh i elementy pokrycia dachowego dla ruchu pieszego
oraz kolowego o dopuszezalnej masie do 3,5t, gdzie deklarowane wladciwosci uzytkowe sg

wystarczajgce.

3. Producent:
JADAR Sp. 7 0.0., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:20006.

6. Deklarowane wlasciwosct uzytkowe:

Zharmonizowana

| specyfikacja techniczna

Zasadnicze charakterystyﬁ | Wiasciwoscei .l_l;)T{I(O_WC
|
o -E_m_isja azbestu O Brak zawartosci azbestu
Wylrzymatodc na zginanie | Klasa 2 (Tewr 24,0 MPa)
Odpoﬁws’é na p()_él_izy_p;)éiizgnie;cie | Zadowalajaca _
____Wép(rzy;mik pr:zavodnos'ci ci'eplnej _ . 1 42(WimK)
Odpornosc na dziatanie ognia zewnegtrznego Uznaje si¢ za zadowa_lqiﬁc_e a
Trwatos¢ | Odpornos¢ na warunki |
atmosferyczne:

-nasigkliwo$¢: warto$¢ < 6%
-odpornos¢ na

zamrazani¢/rozmrazanie z

| udzialem soli odladzajacych:
ubytek masy po badaniu

warto$¢ srednia < 1,0kg/m?

| przy czym zaden pojedynczy
; wynik > 1,5kg/m?

Reakéja na ogien ] Klasa Al

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Wiasciwoscei uzytkowe okreslonego powyze] wyrobu sa zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwosei uzytkowych. Niniejsza deklaracja whasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na

wylaczng odpowiedzialnost producenta okreslonego powyze;.
{ ~——

~
.

W imieniu producenta ﬁCa_g_[;ig-rH{ -a): “‘*
0o < ;
OOJAQ@u{BL PRS-

AP i"otf/C;;rgé‘7

" V-CE PREZES

/
Va

W "';Radom dnia 28.12.2021r.




