KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR JADAR/PLYTY DROGOWE/2022/GR

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Plyta drogowa zelbetowa pelna o wymiarach 300x100x15, 300x100x18, 300x100x20, 300x150x15,
300x150x18, 300x150x20

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Plyta drogowa zelbetowa pelna MON do zastosowai stalych

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W budownictwie komunikacyjnym do budowy stalyeh i tymczasowych nawierzchni ulic, parkingéw, placéw
skladowych i drog dojazdowych oraz parkingéw dla samochodéw cigzarowych i maszyn budowlanych.

Nazwa i adres sicdziby producenta oraz micjsce produkeji wyrobu:

JADAR Sp. z 0.0., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom

Zaklad produkcyjny: JADAR Sp. 7 0.0., ul. Armii Krajowej 29A, 05-600 Grdjec
Krajowy system zastosowany do oceny i werylikacji stalodci wlasciwosei uzytkowych:

System 4
Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0505 wydanie 2 z dn.
18.10.2022r.

Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drog i Mostow

Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

Aspekty wizualine spelnia wg PN-EN 1339:2005

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie,

> C30/37 wg PN-EN 206+A1:2021-08
klasa betonu
Nasigkliwosé <5% wg PN-B-06250:1988
— — —— - — !l
Odporr{os’c na dzialanie m'r(')zu, >F 150 wg PN-B-06265:2022-08
stopien mrozoodporno$ci
Odpornosé na $cieranie < 18000/5000 mm?*/mm? wg PN-EN 1339:2005

Wlasciwosei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. na wylaczng odpowiedzialnosé producenta.

Miejscowos¢ i data:
Radom 19.10.2022r.



